
机器参数表

机器型号 VCs3(间歇 ) UCs4(足Ξ筠葵) VCs7(间歇 ) UCs8(连续) VCs7Ll间歇 )

打印区域 32歪耆9长  x 60歪ξ9长 32毫米 × 180耄米 53耄米  x 60毫米 53耄米 × 180毫米 53毫米 × 90毫米

打印头 32mm  300DP 53mm   300DP

打印速度 2⒛耄湘秒 5∞次分钟 50-650耄米

`秒

幽9扔托巾 2⒛毫杓秒 5∞次吩钟 50-650耄米
`环

少∝o氏分钟 2⒛毫湘秒

色带规格 33耄米 ×450米  外卷  更多规格和颜色可选 55耄米 ×600米  外卷  更多规格和颜色可选

色带间隙 o5毫米,用户可随时调整

软件接口 Rs⒛2柚隹工业串口通讯、网络通讯;VsB2o接口实时数据传输

硬件接口

输入:打印触发 输入:打印触发,同步器 输人:打印触发 输入:打印触发,同步器 输人:打印触发

输出:可输出打印完咸信号,可实现簦告状态和故障状态的信号翰出联动

用户界面

文件编辑无需电脑 ,内垩模板软件

芒告和故障信息显示 ,打印预览功能

自诊断功能 ,打印文件旋转,多语言选择

标配7寸彩色触摸屏控制器 (配有UsB20接口和网络R招5通讯口 )

打印机体

实时时间、日期、偏移日期打印

不同字体选择,支持Whdows True Type字 体

标配网络接口和UsB通讯接口,可用电脑直接控制

支持图形 ,中文打印,序列号 ,用户自定义文本打印

支持变屋数据动态打印 , 包含动态条码 ,动态二维码,动态中文或其他字符

重昼 约60公斤 约65公斤 约65公斤

尺 寸 长210X宽20OX厚 160 长 210× 宽20OX厚 180 长210X宽230Ⅺ郭 75

电气要求
交流100~120伏 或 220~240伏
有气 :最大60Bar压缩空气或无气

工作环境
温度:0~40摄 氏度

湿度:0~90%

UCS热转印打码机
YA

UCS series TTO

·2oo9-上海研捷公司研发成功UCs1热转印打码机 ,成功填补国内市场空白

全国服务网点 :华东、华北、东北、上海、四川、广东、河南、山东、湖南、湖北、安徽、江西⋯⋯

ˇ

·2010-UCs1在全球市场正式推出

·2010-在新加坡成立东南亚办事处

。2011-UCs2正式推出市场

·2012-UCsˉ M多头打码机正式推向市场

·2o13~在南美洲设立办事处

·2013-53mm打 印头的UCs5&UCs6正式发布

。2013-不用气源的UCs乍 E发布

。2014-彩色触摸屏用户界面完成(独特双U盘功能 )

上 海 研 捷 机 电 设 备 有 限 公 司
shanghai Yanjie TechnoIogy Co.`Ltd

地址 :上海市闵行区中春路7628弄 6号楼313室

电话 : 86 2"-62829208 54411509

传真 : 86 21-62829209

Email:marketing@yanlietech com

http^№ww yanlietech com

YAⅡ1IE ·2015-电脑直接控制打印体方式助力软包装二维码

overseas Contact

Te∶ +6582oo7786
Ema"∶ diokson ohan@yanJe1eoh° °m

变码打印追溯

·2016-实现多台打码机远程联网控制

·2017-二 维码变码打印系统在种子行业全面推广

。2018-帮 助农药客户实现二维码打印追溯

·⒛ 19-UCs系列新机型问世
微信公众号

3od讠⒕gMΩde坳 勿



UCs3&UCS4ˉ¨经济实惠的热转印打码机 (32mm打印头 )

VCs3间歇式热转印智能打码机和VCs4连续式热转印智能打码机将给那些希望提高打印质量,扩大打印面

积,增加打印功能,替换热烫字粒打码机以及墨轮打码机的软包装客户提供一个稳定可靠,价格经济,性价比

高的解决方案。

UCs7&UCS8¨ 高̈附加值热转印打码机 (53mm打印头 )

VCs7间歇式热转印打码机和UCs8连续式热转印打码机都采用了53mm宽 的打印头,使打印面积更大 ,

功能更强,提供食品,医药,种子,化工,农药等各行各业软包装在线打印解决方案 。

打 印

稳定可靠 的在线运行表现

通过大量在线安装在立式包装机和枕式包装机等包装设备的实践验证,UCs是 -款稳定可靠的打码机 ,

大大节省了客户原来的维护时间,得到使用客户的高度满意。

操作方便 易学

按键式的操作界面方便操作工直接进行在线编辑,预览功能帮助操作工避免设置错误 .

同时也

大 面积 打 印

VCs7L间歇式打印机面积可达53mmX90mm,UCs8连续式打印机面积可达53mmx180mm;可 以将产品配料表

和营养成分表以及各种复杂信息都可以打印在产品包装外面,帮助客户节省印刷成本,同时降低包装膜的浪费。

●

●

●

●

所见即所得彩色触摸屏 自带编辑软件 ,无需额外使用电脑。

独特的双U盘接口方便文件编辑操作和文件上传下载。

软 件 升 级 ,功能 更 强大

V盘即可以插在打印体上,也可以用在触摸屏上 ,数据传输更方便。

打印体配置有网络接口,可以实现远程控制。

内存和CPU容量更大,处理文件速度更快。

运行软件升级,功能更强大,操作更加方便 。

稳 定 可靠 的高质 量 的打 印效 果

300DPl的打印头保持了UCs系列机器-贯的高质量

打印效果,能够在各种软包装材料上打印出可以跟印

刷效果相媲美的复杂文字和各种图案。

高质 量 的打 印效 果和 强 大 的打 印功 能

●⑾ DPl的打印头分辨率,确保了客户的打印效果可以跟印

刷效果媲美
●打印面积在同类产品中更大,间歇式达到望mmX60mm;
连续式达到望mm X1BO mm

·实时数据 (小时,分钟而且可以精确到秒)的打印功能帮助

客户提高管理效率
●可变条码的打印能满足市场对产品包装-袋-码 ,溯源防伪
的需求

·高频率的打印满足客户的高速生产〈间歇式500PPM,连续

式350PPM)

经 济 实 惠 的设 备价 格 和较 低 的运 行成 本

VCs7和 UCs8使用的是53mm宽的打印头,在同类产

品中价格最为经济实惠,即满足了客户对产品标识内

容的打印要求,又降低了客户的投入成本和生产成本。

同时色带最大化的利用率,降低了客户的运行成本。

综合性价比最高。

操作 简单 方便 易学

标准的彩色触摸屏自带模版编辑软件 ,让复杂的文件

编辑变得简单 。同时模版编辑软件也可以安装在电脑

上进行编辑和修改,通过U盘可以将打印文件下载到打

码机中。独特的双U盘接口方便文件的上传和下载以及

模版文件的编辑。


